
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:
- Thân đèn kín, chống ẩm tối ưu
- Cấp bảo vệ IP65 chống nước
- Bền, nhẹ, dễ dàng lắp đặt
- Tiết kiệm năng lượng
- Sử dụng đèn LED thay thế đèn truyền thống

ỨNG DỤNG:
- Chiếu sáng tòa nhà, bệnh viện, trường học,
trung tâm thương mại, tầng hầm,...
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Điện áp

175-265VAC

Chip LED

SMD 2835

86.700

104.000

Ñeøn Lon

DL - 3

Ñeøn Downlight aâm traàn phi 80
Downlight D80

(Þ3.0)

DL - 3.5

Ñeøn Downlight aâm traàn phi 90
Downlight D90

(Þ3.5)

138.600
DL - 4

Ñeøn Downlight aâm traàn phi 115
Downlight D115

(Þ4.0)

Maõ haøng

Model
Dieãn giaûi

Ñoùng goùi

Package

2 caùi/thuøng

Ñoùng goùi

Package

Kích thöôùc

WxLxH

Ñôn giaù

(VNÑ)

MATL-210T Boä maùng xöông caù LED tube 2 boùng
0.6m aùnh saùng traéng (6000-6500K) 

MATL-210V Boä maùng xöông caù LED tube 2 boùng
0.6m aùnh saùng vaøng (2800-3200K) 

Boä Maùng Xöông Caù
(bao goàm boùng 
Tube Thuûy Tinh)

701.700

1.131.700

605x300x83mm

MATL-220T Boä maùng xöông caù LED tube 2 boùng
1.2m aùnh saùng traéng (6000-6500K) 

MATL-220V Boä maùng xöông caù LED tube 2 boùng
1.2m aùnh saùng vaøng (2800-3200K) 

1215x300x83mm

MATL-310T Boä maùng xöông caù LED tube 3 boùng
0.6m aùnh saùng traéng (6000-6500K) 

MATL-310V Boä maùng xöông caù LED tube 3 boùng
0.6m aùnh saùng vaøng (2800-3200K) 

605x600x83mm

MATL-320T Boä maùng xöông caù LED tube 3 boùng
1.2m aùnh saùng traéng (6000-6500K) 

MATL-320V Boä maùng xöông caù LED tube 3 boùng
1.2m aùnh saùng vaøng (2800-3200K) 

1215x605x83mm

2 caùi/thuøng

1.113.300

1.773.200

Boä Maùng Xöông Caù AÂm Traàn 30.000Hrs

Tuổi thọ


